






















    
 

 SKLADBY NEPRŮSVITNÝCH OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 A JEJICH ZÁKLADNÍ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI 
 
    
 

 podle EN ISO 6946 a ČSN 730540 
 
 Hodnocená budova:  Bytový dům 7, Kiesewettrova ul., Trutnov 
  
 
    
 
    

 
 Název konstrukce:  SO500 - Porotherm 38 + 12 iz 
  

 Typ hodnocené konstrukce:  stěna vnější těžká 
 Korekce součinitele prostupu dU:  0,020 W/(m2K) 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] 
         
 

 1  Omítka vápenocement.  0,0150  0,9900  790,0  2000,0   
 2  POROTHERM 38 Profi  0,3800  0,1130  1000,0  650,0   
 3  Isover EPS 70F  0,1200  0,0390  1270,0  14,0   
 4  Armovací vrstva  0,0030  0,8700  0,0  1000,0   
 5  Silikonová omítka  0,0030  0,8700  0,0  1000,0   
         

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy. 
 

 Okrajové podmínky výpočtu: 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:  0,13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,04 m2K/W 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R:  5,685 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0,171 W/(m2.K) 
 
 
 
    
 
    

 
 Název konstrukce:  SO520 - Porotherm 38 + 14 iz 
  

 Typ hodnocené konstrukce:  stěna vnější těžká 
 Korekce součinitele prostupu dU:  0,020 W/(m2K) 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] 
         
 

 1  Omítka vápenocement.  0,0150  0,9900  790,0  2000,0   
 2  POROTHERM 38 Profi  0,3800  0,1130  1000,0  650,0   
 3  Isover EPS 70F  0,1400  0,0390  1270,0  14,0   
 4  Armovací vrstva  0,0030  0,8700  0,0  1000,0   
 5  Silikonová omítka  0,0030  0,8700  0,0  1000,0   
         

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy. 
 

 Okrajové podmínky výpočtu: 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:  0,13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,04 m2K/W 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R:  6,081 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0,160 W/(m2.K) 
 
 
    
 
    



 
    
 
    

 
 Název konstrukce:  SO400T - ŽB25 + 12 iz 
  

 Typ hodnocené konstrukce:  stěna vnější těžká 
 Korekce součinitele prostupu dU:  0,020 W/(m2K) 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] 
         
 

 1  Železobeton (2400)  0,2500  1,5800  1020,0  2400,0   
 2  Asfaltové pásy a lepenky  0,0100  0,2100  1470,0  1400,0   
 3  Styrodur 3000 CS  0,1200  0,0330  1270,0  33,0   
         

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy. 
 

 Okrajové podmínky výpočtu: 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:  0,13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,04 m2K/W 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R:  3,544 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0,269 W/(m2.K) 
 
    
 
    

 
 Název konstrukce:  SO500T - Porotherm 38 + 12 iz 
  

 Typ hodnocené konstrukce:  stěna vnější těžká 
 Korekce součinitele prostupu dU:  0,020 W/(m2K) 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] 
         
 

 1  Omítka vápenocement.  0,0150  0,9900  790,0  2000,0   
 2  POROTHERM 38 Profi  0,3800  0,1130  1000,0  650,0   
 3  Isover EPS 70F  0,1200  0,0390  1270,0  14,0   
 4  Armovací vrstva  0,0030  0,8700  0,0  1000,0   
 5  Silikonová omítka  0,0030  0,8700  0,0  1000,0   
         

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy. 
 

 Okrajové podmínky výpočtu: 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:  0,13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,04 m2K/W 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R:  5,685 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0,171 W/(m2.K) 
 
    
 
    

 
 Název konstrukce:  SN300 - Porotherm 30 
  

 Typ hodnocené konstrukce:  stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 Korekce součinitele prostupu dU:  0,020 W/(m2K) 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] 
         
 

 1  Omítka vápenocement.  0,0150  1,0217  790,0  2000,0   
 2  POROTHERM 30 Profi  0,3000  0,1800  1000,0  825,0   
 3  Omítka vápenocement.  0,0150  1,0217  790,0  2000,0   
         

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy. 



 
 

 Okrajové podmínky výpočtu: 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:  0,13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,13 m2K/W 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R:  1,622 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0,531 W/(m2.K) 
 
    
 
    

 
 Název konstrukce:  SN300T - Porotherm 30 
  

 Typ hodnocené konstrukce:  stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 
 Korekce součinitele prostupu dU:  0,020 W/(m2K) 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] 
         
 

 1  Omítka vápenocement.  0,0150  1,0217  790,0  2000,0   
 2  POROTHERM 30 Profi  0,3000  0,1800  1000,0  825,0   
 3  Omítka vápenocement.  0,0150  1,0217  790,0  2000,0   
         

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy. 
 
 

 Okrajové podmínky výpočtu: 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:  0,13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,13 m2K/W 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R:  1,622 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0,531 W/(m2.K) 
 
 
    
 
    

 
 Název konstrukce:  PDL01 - Pdl / terén-byt 
  

 Typ hodnocené konstrukce:  podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině 
 Korekce součinitele prostupu dU:  0,020 W/(m2K) 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] 
         
 

 1  Laminátová podlaha HDF 7mm  0,0070  0,1250  2510,0  840,0   
 2  PVC pěněné  0,0050  0,0430  1350,0  60,0   
 3  Cemflow  0,0570  1,2000  1020,0  2200,0   
 4  Fólie z PE  0,0002  0,3500  1470,0  1470,0   
 5  EPS 200 S  0,2300  0,0340  1270,0  35,0   
 6  Asfaltové pásy a lepenky  0,0040  0,2100  1470,0  1400,0   
         

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy. 
 
 

 Okrajové podmínky výpočtu: 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:  0,19 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,00 m2K/W 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R:  6,099 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0,159 W/(m2.K) 
 
 
 
    
 
    

 



  
 
    
 
    

 
  
 Název konstrukce:  PDL02 - Pdl / terén-komunikace 
  

 Typ hodnocené konstrukce:  podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině 
 Korekce součinitele prostupu dU:  0,020 W/(m2K) 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] 
         
 

 1  Keram. dlažba  0,0090  1,0100  840,0  2000,0   
 2  weber. lepící hmota M707  0,0030  0,7500  900,0  1700,0   
 3  Asfaltový nátěr  0,0002  0,2100  1470,0  1200,0   
 4  Cemflow  0,0570  1,2000  1020,0  2200,0   
 5  Fólie z PE  0,0002  0,3500  1470,0  1470,0   
 6  EPS 200 S  0,2300  0,0340  1270,0  35,0   
         

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy. 
 
 

 Okrajové podmínky výpočtu: 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:  0,17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,00 m2K/W 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R:  5,968 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0,163 W/(m2.K) 
 
 
    
 
    

 
 
 Název konstrukce:  PDL11 - Pdl / byt 
  

 Typ hodnocené konstrukce:  strop vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 Korekce součinitele prostupu dU:  0,020 W/(m2K) 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] 
         
 

 1  Laminátová podlaha HDF 7mm  0,0070  0,1250  2510,0  840,0   
 2  PVC pěněné  0,0050  0,0430  1350,0  60,0   
 3  Cemflow  0,0570  1,2000  1020,0  2200,0   
 4  Fólie z PE  0,0002  0,3500  1470,0  1470,0   
 5  EPS 100 Z  0,0400  0,0370  1270,0  23,0   
 6  Isover EPS RigiFloor 4000  0,0200  0,0440  1270,0  10,0   
 7  Železobeton (2400)  0,2000  1,3400  1020,0  2400,0   
         

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy. 
 
 

 Okrajové podmínky výpočtu: 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:  0,19 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,00 m2K/W 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R:  1,821 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0,497 W/(m2.K) 
 
 
    
 
    

 
 
 
 



 
 
 
    
 
    

 
 Název konstrukce:  PDL12 - Pdl / chodba 
  

 Typ hodnocené konstrukce:  stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 
 Korekce součinitele prostupu dU:  0,020 W/(m2K) 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] 
         
 

 1  Keram. dlažba  0,0090  1,0100  840,0  2000,0   
 2  weber. lepící hmota M707  0,0030  0,7500  900,0  1700,0   
 3  Cemflow  0,0570  1,2000  1020,0  2200,0   
 4  Fólie z PE  0,0002  0,3500  1470,0  1470,0   
 5  EPS 100 Z  0,0400  0,0370  1270,0  23,0   
 6  Isover EPS RigiFloor 4000  0,0200  0,0440  1270,0  10,0   
 7  Železobeton (2400)  0,2000  1,3400  1020,0  2400,0   
         

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy. 
 

 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:  0,13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,13 m2K/W 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R:  1,668 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0,519 W/(m2.K) 
 
 
 
    
 
    

 
 Název konstrukce:  SCH41 - střecha 
  

 Typ hodnocené konstrukce:  střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° 
 Korekce součinitele prostupu dU:  0,020 W/(m2K) 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] 
         
 

 1  Omítka vápenocement.  0,0100  0,9900  790,0  2000,0   
 2  Železobeton (2400)  0,2000  1,5800  1020,0  2400,0   
 3  Asfaltové pásy a lepenky  0,0400  0,2100  1470,0  1400,0   
 4  Isover EPS 150S  0,1200  0,0368  1270,0  23,0   
 5  Isover EPS 150S  0,1200  0,0350  1270,0  23,0   
 6  Fólie z PVC  0,0040  0,1600  960,0  1400,0   
         

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy. 
 
 

 Okrajové podmínky výpočtu: 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:  0,10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,04 m2K/W 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R:  6,140 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0,159 W/(m2.K) 
 
 
    
 
    

 
 
 
 



 
 
    
 
    

 
 Název konstrukce:  SCH42 - střecha 
  

 Typ hodnocené konstrukce:  střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° 
 Korekce součinitele prostupu dU:  0,020 W/(m2K) 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru): 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3] 
         
 

 1  Omítka vápenocement.  0,0100  0,9900  790,0  2000,0   
 2  Železobeton (2400)  0,2000  1,5800  1020,0  2400,0   
 3  Asfaltové pásy a lepenky  0,0400  0,2100  1470,0  1400,0   
 4  Isover EPS 150S  0,1200  0,0368  1270,0  23,0   
 5  Isover EPS 150S  0,1200  0,0350  1270,0  23,0   
 6  Fólie z PVC  0,0040  0,1600  960,0  1400,0   
         

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy a Ro je objemová hmotnost vrstvy. 
 
 

 Okrajové podmínky výpočtu: 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi:  0,10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse:  0,04 m2K/W 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R:  6,140 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U:  0,159 W/(m2.K) 
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 PŘEHLED ZADANÝCH PARAMETRŮ VÝPLNÍ OTVORŮ 
 
    
 

 
 Název výplně otvoru:  DO200 - 200/239 
 

 Šířka x výška:  2,0 x 2,39 m 
 

 Součinitel prostupu tepla Uw:  1,20 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
 
    
 
    

 
 Název výplně otvoru:  DN090 - 115/200 
 

 Šířka x výška:  1,15 x 2,0 m 
 

 Součinitel prostupu tepla Uw:  2,30 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
 
    
 
    

 
 Název výplně otvoru:  DN180 - 175/200 
 

 Šířka x výška:  1,75 x 2,0 m 
 

 Součinitel prostupu tepla Uw:  2,30 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
 
    
 
    

 
 Název výplně otvoru:  O1015 - 100/150 
 

 Šířka x výška:  1,0 x 1,5 m 
 

 Součinitel prostupu tepla Uw:  0,85 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
 
    
 
    

 
 Název výplně otvoru:  O1023 - 100/239 
 

 Šířka x výška:  1,0 x 2,39 m 
 Součinitel prostupu tepla Uw:  0,85 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
 
    
 
    

 
 Název výplně otvoru:  O1024 - 100/245 
 

 Šířka x výška:  1,0 x 2,45 m 
 

 Součinitel prostupu tepla Uw:  0,85 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
 
    
 
    

 
 Název výplně otvoru:  O1215 - 130/150 
 

 Šířka x výška:  1,3 x 1,5 m 
 

 Součinitel prostupu tepla Uw:  0,85 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
 
    
 
    

 
 



 
    
 
    

 
 Název výplně otvoru:  O1507 - 150/75 
 

 Šířka x výška:  1,5 x 0,75 m 
 

 Součinitel prostupu tepla Uw:  0,85 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
    
 
    

 
 Název výplně otvoru:  O1515 - 150/150 
 

 Šířka x výška:  1,5 x 1,5 m 
 

 Součinitel prostupu tepla Uw:  0,85 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
    
 
    

 
 Název výplně otvoru:  O1715 - 178/150 
 

 Šířka x výška:  1,78 x 1,5 m 
 

 Součinitel prostupu tepla Uw:  0,85 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
    
 
    

 
 Název výplně otvoru:  O2015 - 200/150 
 

 Šířka x výška:  2,0 x 1,5 m 
 

 Součinitel prostupu tepla Uw:  0,85 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
    
 
    

 
 Název výplně otvoru:  O2415 - 240/150 
 

 Šířka x výška:  2,4 x 1,5 m 
 

 Součinitel prostupu tepla Uw:  0,85 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
    
 
    

 
 Název výplně otvoru:  O2715 - 280/150 
 

 Šířka x výška:  2,8 x 1,5 m 
 

 Součinitel prostupu tepla Uw:  0,85 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
    
 
    

 
 Název výplně otvoru:  O1507S - 150/75 
 

 Šířka x výška:  1,5 x 0,75 m 
 

 Součinitel prostupu tepla Uw:  0,85 W/(m2K) 
 

 Propustnost slunečního záření zasklení g:  0,50 
 
    
 
    

 
 
 
 
 Typ výpočtu:  přímé zadání součinitele prostupu tepla 
   pro konkrétní rozměry okna 
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